
Fiche Technique du
Produit 
12/17/2024

Heating Distribution (Plastic Pipes)

COSYTUBE PEX-CELLENT
BAO 5
France - Finimetal



Garantie
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Spécification

Caractéristique Unité Valeur

Etim Class EC010225 - Tuyau lisse multicouche

Matériau couche intérieure Aluminium

Classe de qualité couche intérieure PE

Matériau couche intermédiaire Aluminium

Classe de qualité couche intermédiaire EVOH

Matériau couche extérieure Aluminium

Diamètre nominal DN 6

Température moyenne (fonctionnement

continu) min

degrés Celsius (°C)  - 

Forme de l'isolation Rond

Couleur de l’isolation thermique Noir

Item weight kilogramme (kg) 10.4, 15.6, 17.16, 26, 31.2, 78
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Ressources

Description du Document Type de Document Link

Articles

Local Code Code Article Global Description de l'Article

TUBBAO12200 FBPXC3C1211200F0

TUBBAO1680 FBPXC3C1615080F0

TUBBAO16120 FBPXC3C1615120F0

TUBBAO16240 FBPXC3C1615240F0

TUBBAO16600 FBPXC3C1615600F0

TUBBAO20120 FBPXC3C2019120F0

TUBBAO20240 FBPXC3C2019240F0

TUBBAO25100 FBPXC3C2523100F0
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