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Towel Warmers

Hatha
France - Finimetal

•   Haute durabilité

•   Raccordements réversibles

•   Assurance de sécurité

•   Efficacité

•   Esthétique moderne



Description

Le sèche-serviettes Hatha est fabriqué en acier de haute qualité avec une finition en poudre époxy-polyester, garantissant

durabilité et distribution efficace de la chaleur. Conçu avec une variété de configurations de Tuyeaus, il accueille facilement les

serviettes tout en offrant une allure moderne. Disponible en versions à eau chaude, il propose des Raccordements d'eau

réversibles et supporte une température maximale de fonctionnement de 110°C. Idéal pour les applications résidentielles et

commerciales nécessitant à la fois fonctionnalité et style

Domaine d'application

Le sèche-serviettes Hatha est idéal pour les salles de bains, cuisines, buanderies et autres espaces intérieurs nécessitant un

chauffage supplémentaire. Ce modèle offre 4 fixations discrètes pour une sécurité accrue, une version à eau chaude avec

Raccordements réversibles, une pression de service de 10 bars et une température maximale de fonctionnement de 110°C.

Critères de sélection

Texte : Veuillez utiliser notre service de conception pour des calculs détaillés. Pour une sélection rapide, consultez notre

brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Le sèche-serviettes Hatha doit être solidement fixé à l'aide des fixations fournies. Assurez-vous que les Raccordements

d'entrée et de sortie d'eau sont correctement installées, avec l'option de Raccordement par le haut si vous le souhaitez.

Utilisez une soupape de décharge pour éviter de dépasser une pression de service de 10 bars. Vérifiez que la température ne

dépasse pas 110°C pour maintenir l'efficacité et la sécurité.

Spécifications du Texte de Prescription

Le sèche-serviettes Hatha est fabriqué en acier de qualité supérieure et fini avec un revêtement en poudre époxy-polyester. Il

dispose de Tuyeaus horizontaux droits et courbés pour un placement optimal des serviettes et une distribution uniforme de la

chaleur. L'appareil comprend 4 fixations sécurisées pour une sécurité accrue. Disponible en versions à eau chaude avec des

Raccordements réversibles, il peut supporter une pression de service allant jusqu'à 10 bars et fonctionne efficacement à une

température maximale de 110°C. Idéal pour les intérieurs résidentiels et commerciaux, le chauffe-serviettes Hatha allie

fonctionnalité supérieure et design moderne

Garantie
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Spécification

Caractéristique Unité Valeur

3   |   Fiche Technique du Produit Hatha, 2/26/2025



Ressources

Description du Document Type de Document Link

Articles

Local Code Code Article Global Description de l'Article

4   |   Fiche Technique du Produit Hatha, 2/26/2025


