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Electric Radiators

Epok V
France - Finimetal

•   design rétro

•   solution parfaite pour les espaces muraux limités

•   distribution optimale de la chaleur

•   thermostat électronique

•   Option horizontale également disponible



Description

Grâce à son look rétro et à son design vertical, le radiateur électrique Epok V s'intègre aussi bien dans les intérieurs modernes

que classiques où l'espace mural est limité. Les radiateurs électriques de ce type de section ont une plus grande surface pour

optimiser le rayonnement de la chaleur. Le thermostat électronique est commandé sans fil à l'aide d'une télécommande

numérique programmable en plusieurs positions. Il est possible de contrôler un ou plusieurs radiateurs Epok V dans une pièce

à l'aide d'une seule télécommande.

Domaine d'application

Le radiateur vertical à colonnes électriques Finimetal est parfait pour les projets domestiques et commerciaux. Idéal pour les

pièces avec un espace mural limité, c'est un excellent choix pour les projets sans gaz ou sans tuyaux de chauffage central.

Tailles disponibles : hauteur de 1845mm et longueurs de 400-600mm. Le radiateur inclut un thermostat à télécommande et

un programmateur à écran tactile 4 zones en option. C'est le premier radiateur entièrement laser au monde, garantissant

aucune jointure.

Critères de sélection

Pour sélectionner ou calculer la puissance thermique, veuillez utiliser notre service de conception. Pour une sélection rapide,

utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Le radiateur est livré avec un thermostat à télécommande pour une utilisation facile. Assurez-vous que la télécommande est à

portée pour une performance optimale. Si vous optez pour le programmateur à écran tactile 4 zones, suivez les instructions

de câblage fournies. L'entretien régulier comprend l'essuyage du radiateur pour enlever la poussière ou la saleté. Toutes les

Raccordements doivent être vérifiées périodiquement pour garantir leur sécurité. Respectez les réglementations locales pour

les installations électriques.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur vertical à colonnes électriques Finimetal présente un design rétro adapté aux intérieurs modernes et classiques.

Fabriqué en acier de 1,25 mm, rempli d'un mélange de glycol (partie eau/partie antigel). Disponible en hauteurs de 1845 mm

avec des longueurs de 400-600 mm. Il comprend un thermostat à télécommande, un programmateur à écran tactile 4 zones

en option et une garantie de 2 ans. Le radiateur est classé IP44, adapté aux applications domestiques et commerciales. Certifié

selon ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et OHSAS 18001

Garantie

Garantie de 2 ans
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Spécification

Caractéristique Unité Valeur

Etim Class EC000593 - Radiateur (électrique)

Modèle Standard

Type de montage Appareil mural

Sens de montage Verticale

Matériau de la façade Acier

Matériau du corps de chauffe Acier

Tension d'alimentation min volt (V) 230 - 240

Fréquence de tension d'alimentation min hertz (Hz) 50, 50 - 50

Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise

Position du panneau de commande Autre

Régulation de puissance Électronique

Couleur Blanc

Numéro RAL 9016

Hauteur millimètre (mm) 1845, 2000

Profondeur millimètre (mm) 63, 130

Poids kilogramme (kg) 33.1246, 49.2936, 52.722, 59.1698,

65.7248, 72.2798

Classe de protection (IP) IP44

Classe de protection II

Avec détecteur de présence No

Compatible bus No

3   |   Fiche Technique du Produit Epok V, 2/27/2025



Ressources

Description du Document Type de Document Link

Articles

Local Code Code Article Global Description de l'Article

3631810 F90M218000811W00F0

3631815 F90M218001211W00F0

3631820 F90M218001611W00F0

3632015 F90M320000811W00F0

3632017 F90M320000911W00F0

3632020 F90M320001111W00F0
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