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Unisenza Plus modtager
Denmark - Purmo

•   Styring af varme, køling og brugsvand

•   3 m langt kabel

•   Indbygget OpenTherm-grænseflade

•   Velegnet til både kedler og varmepumper

•   Udvidet 5 års garanti



Job beskrivelse

Unisenza Plus-modtageren kan bruges til trådløs styring af kedel-, pumpe- eller zoneventiler i et centralvarmesystem. Den

har en tokanals relæudgang til styring af både varme og varmt vand og har en OpenTherm-grænseflade med automatisk

detektion. Derudover kan den parres med Unisenza Plus-termostaten og Unisenza Plus elektronisk termostathoved i

produktserien for at understøtte flere applikationer og skabe en komplet intelligent varmeløsning.

Anvendelsesscenarier

Unisenza Plus-modtageren kan bruges til trådløs styring af kedel-, pumpe- eller zoneventiler i et HVAC-system. 230V

tilslutning. Relæ on/off eller open therm udgang.

Dimensionering

Unisenza Plus-modtageren kan bruges til trådløs styring af kedel-, pumpe- eller zoneventiler i et HVAC-system.

Sådan bruger du den

Se den komplette vejledning på www.purmo.com

Hvis du vil styre modtageren via Unisenza Plus-appen, skal du downloade den fra Appstore til IOS eller Google.

AMA text

Unisenza Plus-modtageren kan bruges til trådløs styring af kedel-, pumpe- eller zoneventiler i et HVAC-system. Den har

tokanals relæ on/off-udgang og en OpenTherm-grænseflade og kan parres med Unisenza Plus-termostaten og Unisenza

Plus elektronisk termostathoved i produktserien for at understøtte flere applikationer.

Garantidækning
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Teknisk detaljer

Produkt egenskaber Enhedsenheder Værdiansættelse

Etim Class EC003263 - Smart / intelligent termostat

Reguleringstype tænd/sluk Yes

Reguleringstype modulerende Yes

Kommunikationsprotokol OpenTherm

Type af strømkilde 230 V

Forbindelse 2-tråd

Med modtager No

Måleområde min Degrees celsius (°C)  - 

Ekstern sensor Yes

Med termisk feedback No

Kontrolkarakteristik PI

Adaptiv (selvlærende) Yes

Egnet til opvarmning Yes

Antal varmeudgange 1

Egnet til køling Yes

Antal kølerudgange 1

Ventilation No

Differentialværdi min Kelvin (K)  - 

Justerbar differential No

Temperatur læsbar No

Med display No

Overtidsswitch No

Optimering No

Med vandkredsløb fra hanen Yes

Drift Knap

Egnet til styring af gulvvarme Yes

Egnet til fjernvarmestyring Yes

Fjernbetjening mulig Yes

IFTTT-support tilgængelig Yes

Med tilstedeværelsesopfattelse No

Vejrafhængigt kontrolsystem No

Kontakt type Skift-kontakt (NO/NC)

Maks. kontaktspænding Volt (V) 230

Maks. kontaktbelastning Ampere (A) 5

Beskyttelsesgrad (IP) IP30

Farve Hvid

RAL-nummer 9016
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Produkt egenskaber Enhedsenheder Værdiansættelse

Bredde Millimetre (mm) 145

Dybde Millimetre (mm) 35

Højde Millimetre (mm) 145

Klasse af temperaturkontrol II

Standby strømforbrug (solstandby) Watt (W) 1

Vægt Kilogram (kg) 0.2

4   |   Datablad Unisenza Plus modtager, 9/9/2025



Dokumenter

Dokumentbeskrivelse Dokument type Link

Varer i alt

Local Code Bestillingskode Beskrivelse af artikel

FDW3CRWP01ZZ0050 Uniseza Plus Modtager
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